
INTERLAGOS

MAGNY HELMET

CONICMOVE
CONICCOPLUS

PROTECTION
    AUDITIVE 



 

PIT STOP SUZUKA2 SPA3 PIT RADIO 2 SEPANG2 SILVERSTONE2 YAS MARINA MAGNY COURS MAGNY HELMET INTERLAGOS

H 30  M 23  L 16 H 29  M 25  L 18 H 30  M 27  L 17 H 35  M 24  L 17 H 31  M 29  L 19 H 32  M 28  L 21 H 33  M 31  L 25 H 34  M 29  L 23 H 34  M 31  L 23 H 33   M 31  L 25

286 g 257 g 158 g 343 g 212 g 240 g 312 g 338 g 286 g 303 g

Electronique
Pliable HV Léger Radio AM FM Arceau confort BTH Arceau renforcé

Pliable Air room Air room HV
Arceau renforcé

80 - 104 dB

89 - 109 dB

93 - 114 dB

100 - 124 dB

• Niveau sonore

26 dB 27 dB 28 dB 28 dB 29 dB

30 dB 32 dB 32 dB 32 dB 33 dB

EN
35

2

Caractéristiques

Poids

HML

PROTECTION AUDITIVE



CONICMOVE CONICAP CONICSOF CONICFIRDE CONICFIR CONICFIT CONICPLUS CONICCOPLUS CONICDE CONICCO CONIC

H 24  M 16  L 14 H 25  M 20  L 19 H 25  M 23  L 22 H 27 M 27  L 24 H 29 M 24 L 24 H 29  M 27  L 25 H 33  M 31  L 30 H 33  M 31  L 30 H 36  M 35  L 34 H 36  M 34  L 33 H 36  M 34  L 33

PU PU Silicone TPR TPR Silicone PU PU PU PU PU

19 mm 18 mm 10 mm 7-11 mm 7 - 11 mm 11,5 mm 7 - 11 mm 7 - 11 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Arceau  
ergonomique Arceau pliable Textile Textile Textile Textile - Plastique Plastique Plastique -

Réutilisable Réutilisable Réutilisable
Réutilisable
Détectable

Réutilisable Réutilisable Unique Unique
Unique

Détectable
Unique Unique

 

80 - 104 dB

89 - 109 dB

93 - 114 dB

100 - 124 dB

Agriculture / Jardin Second-œuvre / Artisans

Blanc / Hygiène Industrie légère

Services / Logistique

BTP / Construction Industrie lourde

Pétrole / Gaz
CONIC DISPLAY

x 500 CONIC500

x1

x1

x1 x1 x1 x1 x1

x10 x10 x10 x10 x10

x10x200 x200 x200 x200 x500

x200

• Les métiers

26 dB 28 dB 29 dB 29 dB

34 dB 34 dB

22 dB 24 dB

37 dB 37 dB 37 dB

EN
35

2

HML

Matière

Corde

Usage

OTH  
SNR 19 dB

UTC  
SNR 22 dB

UTC

Packaging

ø



Exigences Directive 2003/10/CE : Prescriptions minimales pour la 
protection des travailleurs contre les risques liésà l’exposition au bruit

Exposition sur 8 heures
à ≥ 85 dB(A)

Exposition sur 8 heures
à ≥ 80 dB(A) 

Exposition sur 8 heures
à > 75 dB(A) et ≥ 80 dB(A) 

Protecteur auditif
obligatoire 

Protecteur auditif à
disposition du travailleur 

Protecteur auditif
recommandé

 

La protection auditive diminue très rapidement lorsque  
le protecteur n’est pas porté en permanence

DAY
1 2 mn de non-port (sur 8h) => réduction d’efficacité 

du protecteur de 25%

2h de non port (sur 8h) => perte d’efficacité du  
protecteur de 75%

Taux de port

•  SNR (Single Number Rating) : Valeur unique moyenne d’atténuation.

• HML : Valeurs d’atténuation exprimées en fonction des niveaux moyens de  
   fréquences :
         H : Atténuation de l’EPI aux hautes fréquences (bruits aigus) 
         M : Atténuation de l’EPI aux fréquences moyennes 
          L : Atténuation de l’EPI aux basses fréquences (bruits graves)

Comment utiliser les valeurs d’atténuation

• EN352 : Exigences de sécurité et essais.

• EN352-1 : Les casques antibruit.

• EN352-2 : Les bouchons d’oreilles.

• EN352-3 : Les coquilles antibruit montées sur casques de chantier.

• EN352-6 : Les casques antibruit avec entrée audio électrique.

• EN352-8 : Les casques antibruit audio de divertissement.
  Etablissent les exigences en matière de construction, de conception, de performances et les 

méthodes d’essai. Prescrivent la mise à disposition d’informations relatives aux caractéristiques. 

• EN458 : Protection auditive
  Recommande la sélection, l’utilisation, l’entretien et les précautions d’emploi.
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Normes

80 - 104 dB

89 - 109 dB

93 - 114 dB

100 - 124 dB

20 - 24 dB

SNRBRUIT

25 - 29 dB

30 - 34 dB

35 - 39 dB

Valeurs d’atténuation par niveau sonore

UTC : 	           Port sous le menton	       OTH :                 Port au dessus de la tête

BTH : 	           Ajustement derrière la tête


